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Avvertenze di legge

Concetto di segnaletica di avvertimento
Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità
personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono
evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal
triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di
rischio.

PERICOLO
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi
lesioni fisiche.

AVVERTENZA
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni
fisiche.

CAUTELA
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

ATTENZIONE
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di
pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere
contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

Personale qualificato
Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il
rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze
di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed
esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili
pericoli.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens
Si prega di tener presente quanto segue:

AVVERTENZA
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva
documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere
consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto,
un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione
appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere
osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

Marchio di prodotto
Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens Aktiengesellschaft. Gli altri nomi
di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può
violare i diritti dei proprietari.

Esclusione di responsabilità
Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti.
Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il
contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche
vengono inserite nelle successive edizioni.
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Note legali 1
1.1 Avvertenze di Cybersecurity

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che
contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti.
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario
implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale
ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di
questo concetto.
È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi,
macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente
a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e
solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e
segmentazione della rete).
Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere
implementabili potete visitare il sito
https://www.siemens.com/cybersecurity-industry.
I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la
sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano
effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di
versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa
il rischio di attacchi cibernetici.
Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens
Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito
https://www.siemens.com/cert.

1.2 Avvertenze relative al Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR)

Siemens osserva i principi della protezione dei dati, in particolare il principio della
minimizzazione dei dati (privacy by design). Nel caso del prodotto Frequency Analizer questo
significa: il prodotto elabora / memorizza i seguenti dati personali: nome utente (nome e
cognome), indirizzo e-mail, ruolo utente.
Non vengono elaborati o memorizzati dati attinenti alla sfera privata.
I dati indicati sono necessari per il login, la fatturazione e la gestione utenti interna. Il nome
utente e l'indirizzo e-mail vengono salvati quando si creano o si modificano le regole di
sorveglianza e le raccolte di regole di sorveglianza e quando si inseriscono interventi di
manutenzione nel registro di manutenzione.
La memorizzazione dei dati è appropriata e si limita allo stretto necessario, dal momento che
è indispensabile identificare gli operatori autorizzati. I dati vengono gestiti manualmente
dall'utente e possono essere cancellati se necessario. Qualora si necessiti di ulteriore
supporto, rivolgersi all'assistenza clienti.



I dati di cui sopra non vengono memorizzati in forma anonima o pseudonimizzata, in quanto
in tal caso non sarebbe possibile adempiere allo scopo previsto (identificazione degli
operatori). I dati suddetti sono protetti con misure di sicurezza all'avanguardia per
salvaguardarne l'integrità e la riservatezza.
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Introduzione 2
2.1 Panoramica di Industrial Edge

Siemens Industrial Edge è la nuova generazione dell'automazione digitale. Industrial Edge
permette di utilizzare l'intelligenza e la scalabilità del cloud direttamente nella produzione: in
modo semplice, performante e senza che i dati lascino la produzione. Industrial Edge abbina
un'elaborazione dati locale e performante direttamente nell'automatizzazione con i vantaggi
del cloud: analisi dei dati basata su app, elaborazione dati e concetti di Infrastructure as a
service con funzionalità di aggiornamento centrale. Questo permette di integrare nella
produzione e gestire in modo rapido le app con un elevato grado di automazione.
Con Industrial Edge è possibile apportare continuamente modifiche ai componenti e agli
impianti di automazione, analizzare grandi quantità di dati nell'automazione per
implementare funzioni innovative, come ad es. la manutenzione preventiva, e massimizzare
la flessibilità e quindi la produttività lungo l'intero ciclo di vita della macchina.
Con Industrial Edge Hub è disponibile un App Store in cui trovare tutte le app Siemens e di
terze parti. Da qui è possibile gestire centralmente tutte le licenze delle app e dei dispositivi e
installare aggiornamenti per la sicurezza, firmware per i dispositivi, app e Industrial Edge
Management.
Con Industrial Edge Management è possibile sorvegliare e gestire centralmente gli Edge
Device di periferia. Questo permette ad esempio di installare nuove app e funzioni software in
tutti gli Edge Device collegati dell'azienda. La gestione software centralizzata riduce al
minimo i tempi necessari per eseguire la manutenzione e gli aggiornamenti nei singoli
dispositivi.
Nei singoli Industrial Edge Device è possibile avviare ed eseguire le app e ad es. gestire le
statistiche su un Edge Device.
Con Industrial Edge Publisher è possibile sviluppare le proprie Edge App e metterle a
disposizione nell'Industrial Edge Management di altri utenti.



Altro componente dell'ecosistema Industrial Edge è Industrial Edge Runtime, che viene
installato su Edge Device (IED) e sul quale vengono eseguiti il sistema e tutte le applicazioni.

Industrial Edge Hub Industrial Edge Management Industrial Edge Runtime on
Industrial Devices

Piattaforma per l'acquisto di app e
software e per la sorveglianza dei
sistemi di gestione

Livello di controllo centralizzato per
la gestione di dispositivi, app e
utenti della produzione

Livello software per i contenitori di
app

• Punto di gestione centrale per le
app e quindi contributo alla
standardizzazione in tutta
l'azienda

• Gestione di tutte le licenze in
uso e quindi facilità di stima dei
costi

• Panoramica di tutte le istanze
del sistema di gestione in uso
nel mondo

• Assegnazione delle app agli
Edge Device compatibili (nel
mondo)

• Definizione dei diritti utente
(ad es. installazioni di app)

• Configurazione dei cicli di
aggiornamento delle app e della
sicurezza con pochi clic

• Supervisione di tutte le
operazioni dalla vista
amministratore centralizzata

• Eccellente usabilità per gli utenti
IT e OT, quindi incentivo alla
user adoption e al self-service

• Installazione di app scalabili su
numerosi Edge Device diversi

• Impiego in ambito industriale
supportato da
– Garanzia di sicurezza e

affidabilità
– Disponibilità di una gestione

utenti completa per
soddisfare allo stesso modo
le esigenze del costruttore
della macchina e
dell'operatore dell'impianto

– Osservanza della conformità
alle politiche aziendali, ad es.
integrazione della gestione
utenti o specifiche IT/firewall

• Connettività integrata dei
dispositivi con i sistemi cloud e
di automazione.
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2.2 Informazioni di sicurezza sulle App Industrial Edge
Le informazioni di sicurezza (presupposti/restrizioni) delle App Industrial Edge sono le
seguenti:

• Possono accedere alla rete protetta di Industrial Edge Device utilizzando una connessione
VPN solo operatori interni autorizzati.

• Il cliente finale è responsabile della configurazione del firewall perimetrale.
• L'uso di chiavette USB nell'area di produzione è regolato dalle direttive di sicurezza in

materia.
• Al momento della messa in servizio l'operatore deve creare gli utenti con i diritti di accesso

appropriati.
• Il cliente è responsabile della configurazione a regola d'arte dell'applicazione sulla base dei

requisiti di sistema e delle prestazioni tecniche dell'App oggetto della documentazione,
attenendosi al manuale di installazione e d'uso, così da evitare che il sistema di
automazione venga compromesso.

• Il sistema deve essere installato in un ambiente nel quale l'accesso sia consentito
esclusivamente al personale autorizzato addetto all'installazione. La responsabilità relativa
alla gestione e all'uso di eventuali dispositivi rimovibili non autorizzati è a carico
dell'operatore.

• L'operatore deve altresì farsi carico della configurazione sicura e del mantenimento in
sicurezza della piattaforma, costituita da hardware, firmware e sistema operativo.

• L'operatore deve essere in grado di proteggere l'ambiente da infezioni da malware.
• L'operatore deve fornire componenti di sicurezza IT centralizzati (Active Directory, server

di protocollo IT centralizzato) sufficientemente protetti e affidabili.
• Gli operatori che accedono al sistema devono essere addestrati all'uso dello stesso e istruiti

sugli aspetti generali relativi alla sicurezza delle informazioni, quali la gestione delle
password, dei supporti rimovibili, ecc.

• L'operatore è responsabile della CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) dei dati
memorizzati all'esterno del dispositivo Industrial Edge.

• L'operatore è inoltre responsabile della configurazione delle CPU con autorizzazioni di
lettura/scrittura appropriate (legittimazione) e della configurazione delle App Industrial
Edge con password adatte alla rilevazione dei dati dalle CPU.

• Il cliente deve provvedere alla sincronizzazione di data e ora di Industrial Edge
Management e Industrial Edge Device.
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2.3 Panoramica delle funzioni
Frequency Analyzer è un'estensione analitica modulare per Machine Monitor. La app esegue
un'analisi spettrale dei segnali di processo con tracciamento delle ampiezze di frequenza che
si verificano nei componenti della macchina collegati. Ciò consente di individuare i
componenti della macchina che necessitano di interventi di ottimizzazione o manutenzione
("localizzazione dei guasti").

• Creare le regole sulla base di proprietà meccaniche conosciute (ad es. i rapporti di
trasmissione) per identificare le frequenze che si riferiscono ai componenti della
macchina.

• I componenti della macchina devono essere sorvegliati costantemente per rilevare
eventuali scostamenti nell'ampiezza di frequenza.

• Utilizzare gli spettri di frequenza (Fast-Fourier-Transformation-Diagram) messi a
disposizione da Frequency Analyzer per analizzare le prestazioni di singoli componenti o di
una combinazione di componenti.

• Utilizzare le regole create in Frequency Analyzer in Machine Monitor per attivare la
manutenzione dei componenti in base all'analisi della frequenza.

• Creare le regole per l'analisi della frequenza sia in Frequency Analyzer che in Machine
Monitor.

Come sorgente dati utilizzare dei connettori come ad es. il Drive Connector SINAMICS o il
SIMOTION Trace Connector.
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2.4 Validità della documentazione

Descrizione
La documentazione "Frequency Analyzer for Industrial Edge" è valida per l'installazione
dell'app su un dispositivo Edge.

2.5 Panoramica della documentazione aggiuntiva
Qui sono riportati i link ad altri documenti che integrano la presente descrizione.

Documentazione Contenuti principali
App Industrial Edge (https://docs.industrial-
operations-x.siemens.cloud/p/industrial-edge-edge-
apps)

Documentazione delle app Industrial Edge

Industrial Edge Marketplace
(https://www.dex.siemens.com/?selected=edge)

Piattaforma per l'acquisto delle licenze delle app

Panoramica del sistema
(https://new.siemens.
com/global/en/products/automation/topic-
areas/industrial-edge/production-machines.html)

La pagina mostra una panoramica di tutte le solu­
zioni Edge.

Industrial Edge Devices
(https://www.siemens.
com/de/de/produkte/automatisierung/themenfelde­
r/industrial-edge/industrial-edge-devices.html)

La pagina presenta l'ampia gamma di Industrial Ed­
ge Device con le rispettive caratteristiche. Scoprite
qui qual è il dispositivo che più si addice alle vostre
esigenze.

Industrial Edge in 10 minuti
(https://cache.industry.siemens.com/dl/dl-
media/991/109772991/att_1010695/v1/1097729­
91_V16_Highlights_V2_web/start.htm#!/en/12329)

Web Based Training: integrazione del sistema IT
nella produzione con Siemens Industrial Edge
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Struttura dell'app 3
3.1 Primo avvio dell'app

Quando la app viene avviata per la prima volta non è ancora disponibile alcun controllo della
frequenza.
Possono essere eseguite le operazioni seguenti:

• Per creare il primo controllo della frequenza, fare clic su "Aggiungi nuovo".
La procedura è descritta nel paragrafo "Creazione di un nuovo controllo della frequenza
(Pagina 13)".

• Per stabilire la comunicazione tra la app e il sistema Edge è necessario definire le
impostazioni corrispondenti.
Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo "Creazione del collegamento con il
databus (Pagina 21)".
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3.2 Controllo della frequenza
Dopo l'avvio della app viene visualizzata la vista "Controllo della frequenza".

431 2

10

9 

7

9 

8

7

6

5

① Inserimento di un nuovo controllo della frequenza
② Selezione della lingua di visualizzazione
③ Feedback
④ Informazioni su app, documentazione, supporto
⑤ Vista "Controllo della frequenza"
⑥ Vista "Impostazioni"
⑦ Nome della macchina
⑧ Visualizzazione a colori dello stato del componente
⑨ Rappresentazione simbolica del controllo della frequenza di un componente sotto forma di casella
⑩ Apertura/chiusura della barra di navigazione
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Comando 4
4.1 Creazione di un nuovo controllo della frequenza

Descrizione
Il controllo della frequenza viene creato sulla base dei valori di riferimento di uno o più
componenti della macchina collegati.
Il controllo della frequenza viene utilizzato come regola in Machine Monitor per attivare le
manutenzioni.

Procedura
1. Assegnare un nome alla macchina per identificarla.

Quando viene utilizzato il controllo della frequenza, il nome viene visualizzato come
regola in Machine Monitor.

Sorgente dati
Selezionare il connettore desiderato per la sorgente dati. In base al connettore selezionato
vengono visualizzati i campi di immissione necessari. Inserire il Databus Topic.

• SIMOTION Trace Connector

– Databus Topic (max. 60 caratteri) - obbligatorio
– Nome della variabile (max. 60 caratteri) - obbligatorio

• Drive Connector SINAMICS: High-Speed Adapter

– Nome del drive (stringa, min- 1 - max. 25 caratteri) - obbligatorio
– Oggetto di azionamento (stringa, min- 1 - max. 25 caratteri) - obbligatorio

Immettere il nome dell'oggetto di azionamento dell'ID di segnale da leggere.
– ID parametro (numero intero, min.1 - max.2^31 - 1, valore predefinito 1) - obbligatorio
– Indice parametro - opzionale

Da indicare solo se l'ID del parametro contiene degli indici. Se ne esiste uno solo,
l'indice parametro può restare vuoto.

– Densità di calcolo

• Drive Connector SINAMICS: Fingerprint Adapter

– Nome dell'azionamento (stringa, min- 1 - max. 25 caratteri) - obbligatorio
– Segnale: DO# (numero intero, min.1 - max. 255) - opzionale

Da compilare solo se nella configurazione sono presenti più oggetti drive.
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– ID (numero intero, min. 0 - max.2^31 - 1, valore predefinito 0) - obbligatorio
– Indice (numero intero, min.0 - max.2^31 - 1, valore predefinito 0) - opzionale

Da indicare solo se l'ID del parametro contiene degli indici. Se ne esiste uno solo,
l'indice parametro può restare vuoto.

Spettro di frequenza
1. Lo spettro di frequenza del segnale originale generato con l'algoritmo della trasformazione

veloce di Fourier, può essere pubblicato opzionalmente tramite il databus.
Inserire il Databus Topic per la pubblicazione.

2. Alla voce "Segnali massimi" specificare il numero massimo di segnali che è possibile
salvare.

3. Specificare l'intervallo di tempo per il quale devono essere salvati i segnali. I segnali meno
recenti non vengono conservati.

• Alla voce "Normalizzazione" selezionare il metodo di normalizzazione dei segnali:

– Interpolazione
Stima di valori sconosciuti che rientrano nell'intervallo di punti dati noti.
Viene utilizzato per integrare dei dati mancanti o per aumentare la risoluzione di un set
di dati. Il set di dati viene compilato fino alla successiva potenza di due.

– Zero Padding
I valori zero vengono aggiunti all'inizio o alla fine di un set di dati o di un segnale.
La normalizzazione dei valori con Zero Padding assicura che i dati siano disponibili su
una scala comune e in una grandezza appropriata per ulteriori elaborazioni o analisi.
Il set di dati viene compilato fino alla successiva potenza di due.

– Arrotondamento alla successiva potenza inferiore a due
Il valore di un segnale viene arrotondato alla successiva potenza inferiore di due.

Impostazioni per l'analisi
1. Alla voce "Numero di misure precedenti" indicare quanti segnali devono essere utilizzati

per il calcolo del valore medio a virgola mobile.
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Componenti della macchina
1. Inserire un componente della macchina. Selezionare un modello per il tipo di

componente.
2. Inserire le proprietà del componente.

Viene visualizzato il valore di riferimento della frequenza risultante.

3. Per definire i valori limite di avvisi e allarmi, inserire l'ampiezza di riferimento e il tipo di
calcolo del valore limite in "Impostazioni di sorveglianza".

– Ampiezza di riferimento
Se sono disponibili dati sufficienti, l'ampiezza di riferimento può essere calcolata
automaticamente.
Se lo si desidera, inserire un valore.

– Limiti di sorveglianza
Selezionare il modo in cui devono essere definiti i limiti.
Se si seleziona il calcolo relativo vengono visualizzati i valori risultanti.
Per non generare eventi, selezionare "Nessun limite".

15

Comando
4.1 Creazione di un nuovo controllo della frequenza

Frequency Analyzer for Industrial Edge 
Manuale applicativo, 09/2024, A5E53979760-AA



4. Eventualmente aggiungere altri componenti.

NOTA
L'inserimento di altri componenti è opzionale. Inserire solo i componenti che devono
essere sorvegliati.
In base al tipo di macchina e di connettore sono disponibili altri tipi di componenti, ad es.
il motore.

5. Specificare il tipo di collegamento dei componenti: cinghia/nastro o ruota
dentata/cremagliera.

Frequenza definita dall'utente
1. In alternativa, inserire la frequenza prevista del componente.

È possibile inserire fino a 20 frequenze definite dall'utente che possono essere assegnate a
un componente utilizzando il rispettivo identificatore.

Avvio della sorveglianza
Definire le impostazioni di sorveglianza per ciascun componente. Le ampiezze che si
verificano alla frequenza dei componenti vengono monitorate nel tempo. L'ampiezza di
riferimento può essere calcolata automaticamente sulla base di dati precedenti o definita
manualmente. La sorveglianza del valore limite può essere eseguita rispetto all'ampiezza di
riferimento o sulla base di valori limite assoluti.

1. Fare clic su "Salva e avvia sorveglianza".

Risultato
Il controllo della frequenza per i componenti selezionati è configurato.
Il risultato viene visualizzato nella vista "Controllo della frequenza (Pagina 12)".
Il controllo della frequenza può essere integrato in Machine Monitor come regola di
sorveglianza. Dopo l'integrazione, la regola è immediatamente attiva.

4.2 Visualizzazione del controllo della frequenza

Procedura
1. Aprire la vista "Controllo della frequenza"  .

Vengono visualizzati i controlli della frequenza configurati.
2. Per visualizzare un controllo della frequenza, fare clic sulla casella.

Lo spettro di frequenza dei segnali in ingresso del componente selezionato viene
visualizzato e aggiornato costantemente.
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① Visualizzazione sempre aggiornata del componente selezionato
② Visualizzazione delle registrazioni salvate
③ Selezione di un intervallo di tempo
④ Modifica, eliminazione del controllo della frequenza
⑤ Menu con opzioni di visualizzazione e di esportazione
⑥ Segnali in ingresso
⑦ Valore medio a virgola mobile ricavato dai segnali in ingresso
⑧ Segnali in ingresso
⑨ Attivazione/disattivazione della visualizzazione di limiti, misure e media
⑩ Elenco degli eventi di sorveglianza

Vedere anche
Selezione dell'intervallo di visualizzazione (Pagina 20)
Opzioni per la visualizzazione e l'esportazione (Pagina 20)

4.3 Modifica del controllo della frequenza
1. Per modificare un controllo della frequenza già creato, aprire il controllo della frequenza.
2. Fare clic su   "Modifica controllo della frequenza".

3. Modificare le singole voci.
La procedura è descritta nel paragrafo "Creazione di un nuovo controllo della frequenza
(Pagina 13)".

4. Fare clic su "Salva".
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4.4 Visualizzazione delle registrazioni

Descrizione
La vista "Registrazioni" mostra i segnali in ingresso non elaborati e lo spettro di frequenza. La
vista viene aggiornata continuamente.

31 2

10

9

8

11

5

4

7

6

① Selezione di un intervallo di tempo
② Modifica, eliminazione del controllo della frequenza
③ Menu con opzioni di visualizzazione e di esportazione
④ Nome della macchina
⑤ Vista "Registrazioni"
⑥ Elenco degli orari dei segnali in ingresso
⑦ Eliminazione degli intervalli di tempo selezionati
⑧ Spettro di frequenza
⑨ Visualizzazione dello spettro di frequenza dei singoli componenti
⑩ Segnali in ingresso (dati grezzi)
⑪ Visualizzazione delle voci precedenti/successive
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Spettro di frequenza
Lo spettro di frequenza ⑦ viene calcolato e salvato continuamente a partire dai segnali in
ingresso. I picchi nel diagramma indicano la gamma di frequenze prevalente in cui si muove il
componente sorvegliato.
I valori calcolati possono essere trasmessi ad altre app. Per la pubblicazione, specificare il
Databus Topic alla voce "Inoltra diagramma FFT" nella configurazione del controllo della
frequenza.

Procedura
1. Per visualizzare la vista per un orario fisso, fare clic sulla voce corrispondente nell'elenco

degli orari.
Se vengono costantemente ricevuti segnali in ingresso, la voce fissa viene spostata verso il
basso nell'elenco degli orari.

2. Per delimitare l'elenco, selezionare un intervallo di tempo.

NOTA
Il numero di segnali in ingresso memorizzati viene definito nel controllo della frequenza in
"Spettro di frequenza > Numero massimo di segnali".

3. Per visualizzare informazioni dettagliate su singoli segnali, spostare il puntatore del mouse
sui diagrammi.

4. Per ingrandire un'area del diagramma, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e
disegnare un rettangolo sul diagramma.
"Resetta zoom" ripristina la vista predefinita del diagramma.

Visualizzare le altre pagine ⑨ per vedere le voci precedenti o successive.
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Vedere anche
Selezione dell'intervallo di visualizzazione (Pagina 20)
Opzioni per la visualizzazione e l'esportazione (Pagina 20)

4.5 Selezione dell'intervallo di visualizzazione
1. Per selezionare un intervallo di tempo per le misure visualizzate, fare clic su "Seleziona

intervallo di tempo".

2. Selezionare uno degli intervalli di tempo predefiniti, un giorno specifico o due giorni per
definire un intervallo di tempo personalizzato.
L'opzione "Giorno intero" imposta l'ora per i giorni selezionati dalle 00:00 alle 23:59.

3. Per visualizzare tutti i dati e cancellare l'intervallo di tempo, fare clic su "X".

4.6 Opzioni per la visualizzazione e l'esportazione
Nel menu   sono disponibili opzioni per la visualizzazione e l'esportazione del diagramma:

• Visualizzazione a tutto schermo
• Stampa
• Download come PDF, immagine o tabella dati
• Visualizzazione delle misure come tabelle dati
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Impostazioni 5
5.1 Creazione del collegamento con il databus

Nella vista "Impostazioni" è possibile configurare il collegamento con il "Databus".

Creazione di un collegamento con il databus
1. Per creare un collegamento con il databus, immettere le informazioni seguenti:

– Indirizzo Databus
– Dati di accesso (nome utente e password)

2. Adattare il prefisso del topic MQTT alle impostazioni.
3. Fare clic sul pulsante "Salva e collega".
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